
CINA MARÍA CRISTINA   ficha técnica   
(condiciones técnicas óptimas si los espacios reúnen estos requisitos)  
  

Escenario:  

9 m. de ancho y hombros 

7,5 m. de fondo (desde primera vara de escenario aprox. hasta ciclorama)  

(si hay fondo suficiente detrás de ciclorama, se realiza retroiluminación con panoramas) 

5 m. de altura + peine  

cámara negra (9 ancho por 7,5 fondo) y ciclorama  

espacio de actuación: 7 m ancho por 7 de fondo                                     

(linóleo blanco que aporta la compañía)  
  

Iluminación:  consultar necesidades y tipo de focos en 

www.elcallejondelgato.es/descargascmcristina 

Sonido:   Mesa de control, 2PA y monitores  

 

Proyección: frontal (si es posible desde primera vara; la compañía puede aportar el 

proyector para esta modalidad; si el teatro cuenta con proyección frontal, se precisa 

proyectar a ciclorama en una superficie de 7 m de largo por 4 de alto) 

Personal: (en montaje)  

técnico iluminación / técnico de sonido / tramoyista  

asistencia para carga y descarga  

tiempos aproximados de montaje: 5 horas / desmontaje: 1,5 horas 

 

 

 

 

equipo técnico en gira: 

Ernesto González y Marino Villa 

tfno. 658563081 

info@elcallejondeglato.es 


